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DICHTSTOFFGLÄTTEMITTEL

SILIKON-PRIMER

Universal einsetzbar
Das Glättemittel ist für alle Arten von Dichtstoff en 
geeignet (z. B. Silikone,  Polyurethandichtstoff e 
etc).

Einfache Verarbeitung aus der 
 Aerosoldose
Kein Umfüllen mehr nötig

Gleichmäßige Vernetzung
Durch die gleichmäßige Vernetzung der 
 Oberfl äche härtet die Dichtstoff fuge schneller 
aus.

Verbesserung der Oberfl äche
Durch ein Anfeuchten der Dicht masse und ein 
 anschließendes Abziehen der Fuge wird die 
 Fugen oberfl äche geschmeidiger und glatter.

Hinweis:
Die Verfugung von Stahlteilen kann bei der 
Verwendung des Dichtstoff  glättemittels zur 
 Korrosion führen.
Vorsicht: Bei saugfähigen Unter gründen 
können sich farbliche Ränder bzw. Flächen 
 abzeichnen. Um Schlierenbildung zu vermei-
den, überschüssiges Glättemittel kurz nach 
 Anwendung von der Glasscheibe entfernen.

Universell einsetzbarer Primer zur 
Haftverbesserung von Silikondicht-
stoff en.Einsatzgebiete:

Für die Haftverbesserung folgender Silikondichtstoff e: Neutralsilikon 
Perfekt, Neutralsilikon Spezial, Neutral silikon, Silikon Color, Acetatsilikon 
Nasszelle, Acetatsilikon Lebens mittel, Acetatsilikon, Hochtemperatur-
silikon, Elastische Brandschutzdichtung, Reparaturschicht.
Einsatz auf den verschiedensten saugenden und nichtsaugenden 
 Unter gründen, siehe Tabelle „Baustoff verträglichkeit von Würth Dicht-
stoff en“.

Verarbeitungshinweise:
Silikon-Primer dünn auftragen und ca. 30–45 min ablüften lassen. 
Bei saugenden Untergründen sollte in weiteren 1–2 Arbeitsgängen 
der Untergrund vorgrundiert werden.
Nicht zur Anwendung unter Wasser geeignet.

 Inhalt Art.-Nr. VE/St.
    5 l 0893 3 1
 400 ml 0893 003 1/12

 Sprühbehälter, leer
 Füllvol. ml Art.-Nr. VE/St.
 500 0891 502 004 1

 Sprühpistole
 Art.-Nr.  VE/St.
 0890 8  1

 Technische Daten 
  Kanister Dose
 Basis anionische Tenside
 Farbe farblos, klar
 Dichte ca. 1,0 g/ml bei 20°C
 pH-Wert 7 7,8
 Siedepunkt ca. 100°C
 Dosendruck – 7–8 bar
 Verarbeitungs-
 temperatur 0 bis +40°C Zusatzartikel:

Fugenglätter Plus
Art.-Nr. 0891 182
Fugenglätter
Art.-Nr. 0891 181
Ausgusshahn für diverse 
5-Liter-Kanister
Art.-Nr. 0891 302 01

Zusatzartikel:
Universalpinsel
Art.-Nr. 0693 083 1 / 0693 083 2

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.  Vorversuche erforderlich.

 Inhalt ml Art.-Nr.  VE/St.
 250 0892 170 1/6

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


