
Der produkt  ist ein neu aktualisierter Hochleistungs-4/5-Kanal-Signalverstärker. Nehmen Sie 
op�schen Hochgeschwindigkeitskoppler mit einer Ausgangsrate von 10Mbps an; es kann das Signal 
des Hauptcontrollers vollständig und synchron ausgeben. Diese Produkte funk�onieren mit allen 
LED-Controllern der PWM-Serie auf dem Markt; Hergestellt aus dem großen Strom-MOSFET, 
um die hohe Ausgangsleistung zu gewährleisten. Jedes Mal, wenn Sie einen weiteren Verstärker 
hinzufügen, können Sie doppelt so viele LEDs anschließen. Theore�sch lassen sich unzählige 
Verstärker anschließen, Ein- und Ausgang sind optoelektronisch isoliert. Die Arbeit mit der 
Hauptsteuerung kann die Anwendung erfüllen, die eine große Leistung, einen großen Bereich und 
einen Synchronisierungsbereich erfordert.

1. Funk�onen

德语 DE

Subordinate New Brand

Modell Nr: PA4     4-Channel High Performance Amplifier

23mm

119mm 47mm

Achtung: 1. LED-Streifen müssen DC12V oder 24V sein.
                 2. Ausgangs- und Eingangsspannung müssen gleich sein.

4-Channel High Performance Amplifier
Model No.: PA4
Input Voltage: DC12V/24V
Output Voltage: DC12V/24V
Output Current: 6A/Channel
Total Output: Max 15A
Switching Rate: 10Mbps
         

Connection: common anode
Working Temp.: -20~60°C
Made in China 

Subordinate New Brand

Leistungsaufnahme: DC12V/24V

V+

V+
DC12/24V



2. Achtung

In China hergestellt

Licht kann nicht in feuchten
Umgebungen verwendet werden

1. Bi�e überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung des Konstantspannungsnetzteils mit der des 
Controllers übereins�mmt, und überprüfen Sie den Anschluss von Kathode und Anode, andernfalls 
wird der Controller beschädigt.

2. Bi�e schließen Sie die Drähte nicht an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bi�e erst wieder 
einschalten, wenn es rich�g angeschlossen ist und kein Kurzschluss ist.

3. Nicht professionelle Benutzer können die Beleuchtungskörper nicht direkt demon�eren.
4. Bi�e verwenden Sie den controller nicht an einem Ort mit weitreichenden Metallbereichen oder 

starken elektromagne�schen Wellen in der Nähe, da sonst die En�ernung der Fernbedienung 
ernstha� beeinträch�gt wird.
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5-Channel High Performance Amplifier
Model No.: PA5

Input Voltage: DC12V/24V

Output Voltage: DC12V/24V

Output Current: 6A/Channel

Total Output: Max 15A

Switching Rate: 10Mbps

         

Connection: common anode

Working Temp.: -20~60℃
Made in China 

Subordinate New Brand

An den Benutzer:

Achtung: LED-Streifen müssen DC12V oder 24V sein.

1. Willkommen verwenden Futlight-Produkte. Bevor Sie unsere Produkte verwenden, lesen Sie bi�e die 
Anweisungen sorgfäl�g durch. Wenn Sie die Produkte in Betrieb genommen haben, gehen wir davon 
aus, dass Sie die Anleitung gelesen haben.

2. Futlight Optoelectronics Co., Ltd hat das letzte Erklärungs- und Änderungsrecht aller Produkte; Wenn 
es eine Änderung gibt, werden wir die Kunden nicht informieren.

Gepunktete Linie Hinweis: Bi�e wählen Sie die rich�ge 
V+(12V/24V)-Klemme entsprechend der Spannung des 
LED-Streifens aus und schließen Sie sie an.

Leistungsaufnahme: DC12V/24V
V- V+

V+

Modell Nr: PA5     5-Channel High Performance Amplifier

27mm

115mm 48mm


