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PRZEPUSZCZALNOSC / TRANSPARENCY*

RODZAJE KLOSZY
type of covers

DO PROFILI
MEBLOWYCH
fits furniture profiles

DO PROFILI ARCHI-
TEKTONICZNYCH
fits architectural profiles

TRANSPARENTNY PVC
transparent PVC

MROZONY PVC
frozen PVC

MLECZNY PVC
milky PVC

TRANSPARENTNY
PMMA
transparent PMMA

MROZONY PMMA
frozen PMMA

MLECZNY PMMA
milky PMMA

FROSTED MLECZNY
PMMA
milky frosted PMMA

TRANSPARENTNY PC
transparent PC

MROZONY PC
frozen PC

MLECZNY PC
milky PC

PRISMATIC PC

CZARNY PMMA
black PMMA

TEMPERATURA
PRACY MATERIALU
BASIC
‘operating temperature
of material
AlB/c/D]G]/
Hiu/w/Y/z
cosmo /
FALCO / FLARO /
GAUDI / MONO /
RETO / TIANO
88%

-20°C | + 65°C

-20°c | + 70°C

-50°C | + 100°C

24°%

-20°c | + 70°C

. .

zostaty w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku * 5%

HIGH

20%

WIDE

SoLIS /INsO /
ILEDO

87°%

sLM

X /mico

84%

23%

* All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance * 5%%.

DOUBLE

GEMI

HIRO / PLATO /
SILEDA |
INSILEDA
DILEDA /
INDILEDA

UNICO / DOPIO

TALIA / INTALIA

zATI

SUBLI / LOGI /

CONVA

TOPO / PERO /

VEDA

23°%

TERRA

TERRA [ SCALA
/RUNO

56%

SLIM LENS 15 BASIC LENS 15 BASIC LENS 30

X/ mico AlB/c/p/G/HIU[/wW]Y]Z

COSMO / FALCO / GAUDI / RETO /
MoNo /

PLEXI TIANO
SUPER WIDE
PLEXI SUPER WIDE
TIANO
LARGO /
LARGO /
INLARGO /
INLARGO
SORGA
SORGA
40%
93%

72°%

4

76%
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